
 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE INCIDENTE DE GRANDE IMPACTO 

E DE 

SOLICITAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL 

 

APAGÃO GERAL DO SEN 

28 DE ABRIL DE 2025 

 

 

Referência 
do incidente 

Níveis de 
Tensão 

Causa 
Concelho(s) 
de Origem 

do incidente 

Data e Hora 
de início do 
incidente 

Duração 
total do 

incidente 
(hh:mm) 

199/2025 400 kV 
Outras redes 

ou 
instalações 

N/A 
2025-04-28 

11:33 
16:05 

SAIFI RT 
SAIDI RT 

(min) 
MAIFI RT TIE (min) ENF (MWh) 

SARI RT 
(min) 

9,89E-01 7,44E+02 0,00E+00 5,52E+02 5,55E+04 7,53E+02 
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1. Introdução 

Este relatório foi elaborado pela REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., (REN) conforme estipulado 

no nº 3 do artigo 8º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos Setores Elétrico e Gás (RQS) 

e nos termos do Procedimento nº 4 do Manual de Procedimentos (MPQS) respetivo. A sua 

estrutura cumpre estritamente as indicações do documento intitulado “Orientações para a 

elaboração de relatórios para solicitação de classificação de eventos como excecionais”, o qual 

foi publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) em abril de 2014. 

Este relatório constitui o pedido fundamentado da REN para que a ERSE aprove a classificação 

da interrupção geral de fornecimento registada em Portugal continental no dia 28 de abril de 

2025 como evento excecional, com efeitos no âmbito da qualidade de serviço técnica, nas 

vertentes da continuidade de serviço e da qualidade da energia elétrica. 

Por outro lado, atendendo a que a interrupção em causa apresentou uma Energia Não Fornecida 

(ENF) de valor superior a 50 MWh, sendo, portanto, classificada como Incidente de Grande 

Impacto, pretende-se com este documento dar cumprimento ao estipulado no artigo 16º do RQS 

e no Procedimento nº 3 do MPQS, considerando que este constitui o respetivo relatório final, 

na sequência do envio, no dia 2 de maio de 2025, do relatório preliminar. 
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2. Ficha de caracterização de ocorrência 

a) Identificação da origem da ocorrência 

A ocorrência objeto deste relatório é a interrupção geral de fornecimento em Portugal 

continental registada no dia 28 de abril de 2025, com início às 11:33. 

Esta interrupção foi a consequência de um funcionamento anómalo do sistema elétrico que 

levou ao seu colapso na área geográfica representada na imagem seguinte, extraída do 

comunicado da ENTSO-E sobre este incidente, datado de 9 de maio de 2025 (MEIO DE PROVA 

1).

 

Figura 1 – Mapa da ENTSO-E representando as áreas geográficas afetadas pelo incidente. [Fonte: ENTSO-
E] 

 

Pela imagem e pelo descrito no comunicado da ENTSO-E, constata-se que ocorreu o colapso:  

1) de uma pequena área do sistema elétrico francês localizada no Sudoeste, junto a 

fronteira com Espanha; 

2) do sistema elétrico espanhol; e 

3) do Sistema Elétrico Nacional (SEN). 

Refira-se ainda que a falha do sistema espanhol implicou também a desligação das duas linhas 

de interligação (cabos submarinos) com o sistema elétrico marroquino. 

Analisados os dados do Sistema Elétrico Nacional e conforme evidenciado em maior detalhe 

neste relatório, os eventos que originaram a ocorrência não ocorreram no SEN e os primeiros 

eventos ocorridos no SEN estão associados ao plano de defesa do sistema elétrico. Considerando 
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a área geográfica do sistema elétrico afetado, concluímos que a origem deste evento se 

encontrará no sistema elétrico espanhol, tal como referido no comunicado da ENTSO-E de 9 de 

maio de 2025. 

 

Assim, esta interrupção classifica-se da forma seguinte: 

Tabela 1 – Classificação das interrupções por tipo, causa e sub-causa. 

Tipo Causa Sub-Causa 

Acidentais 
Outras redes ou 

instalações 
Entidades exteriores 

 

b) Número de clientes afetados 

A interrupção geral de fornecimento afetou a totalidade dos clientes de energia elétrica de 

Portugal continental, num total de 6,35 milhões1. 

Por nível de tensão, afetou 21 consumidores ligados em MAT (Muito alta Tensão) e os 

consumidores seguintes ligados na rede de distribuição, segundo a informação da E-REDES. 

Tabela 2 – Número de consumidores afetados por nível de tensão e Zona de qualidade de serviço (se 
aplicável). 

 - Zona A Zona B Zona C 

Consumidores MAT 21 - - - 

Clientes AT - 12 52 440 

Clientes MT - 4347 6198 22116 

Clientes BT - 1469887 1952655 2895638 

 

c) Identificação das redes, níveis de tensão e equipamentos afetados 

Conforme foi referido atrás, este incidente resultou de um funcionamento anómalo do sistema 

elétrico. 

Com efeito, a análise já realizada indica que pelas 11:33, em poucos segundos, ocorreu uma 

série de saídas de serviço automáticas de geradores, de instalações consumidoras, e das 

interligações com a rede francesa e a rede marroquina, o que resultou no colapso total do 

sistema elétrico descrito acima, na alínea a). 

Este colapso deixou os geradores desligados e, no caso de Portugal, a totalidade da rede elétrica 

continental sem tensão. Esta situação não provoca danos nos equipamentos da rede elétrica, 

permitindo que as manobras de reposição em serviço se efetuem logo de seguida. 

 

 
1 Alguns consumidores, cujos complexos industriais integram grupos geradores com capacidade de regulação de 

frequência-potência, separaram-se da rede e mantiveram-se a funcionar de forma isolada, ressincronizando-se após a 

reposição em serviço do SEN.  



RELATÓRIO FINAL DE INCIDENTE DE GRANDE IMPACTO E DE SOLICITAÇÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL 

APAGÃO GERAL DO SEN  
28 DE ABRIL DE 2025 

 

  Página 6 de 37 

             

d) Período temporal em que decorreu 

A interrupção geral de fornecimento teve início às 11:33 do dia 28 de abril de 2025. Conforme 

abaixo se detalhará, a reposição em serviço dos elementos da rede que alimentam consumo, 

por parte da REN, foi realizada progressivamente, terminando nesse mesmo dia, às 23:22. 

Porém, ao nível da rede de distribuição a reposição demorou mais tempo, tendo terminado 

pelas 03:00 do dia 29 de abril. 

 

e) Localização da região afetada 

Conforme foi referido atrás, em 2-a), 2-b) e 2-c), foi afetado todo o território de Portugal 

continental. 

 

f) Impacto nos indicadores de continuidade de serviço 

A Rede Nacional de Transporte de energia elétrica (RNT) tem atualmente 88 Pontos de Entrega 

(PdE) a consumo, dos quais 66 à Rede Nacional de Distribuição (RND) e 22 a consumidores 

ligados diretamente à RNT em MAT. No dia 28 de abril, um destes últimos estava fora de serviço, 

pelo que não foi interrompido.  

A tabela apresentada abaixo apresenta as horas de início e fim e a duração das interrupções 

nos PdE da RNT. A duração apresentada para cada PdE à RND, corresponde ao tempo decorrido 

desde as 11:33 até ao momento em que terminou a reposição em serviço da RND ligada a cada 

PdE, segundo a informação fornecida pela E-REDES. No caso dos PdE relativos aos consumidores 

ligados diretamente à RNT em MAT, corresponde ao tempo decorrido desde as 11:33 até ao 

momento em que a REN repôs em tensão a respetiva linha (ou a primeira linha, no caso de 

existirem duas). 

No cálculo da ENF, no caso dos PdE à RND, tomou-se a previsão de consumo para os dias 28 e 

29 de abril e comparou-se com o consumo real medido pelos equipamentos de contagem. Assim, 

calculou-se a ENF por PdE, através da soma das diferenças entre estes dois valores quarto 

horários, durante o período da interrupção. No caso dos PdE a consumidores ligados em MAT 

diretamente à RNT, por não existirem previsões desagregadas por estes PdE (apenas por 

agregado), considerou-se o diagrama de consumo dos dias homólogos da semana anterior, 21 e 

22 de abril, e comparou-se com o consumo real, medido pelos equipamentos de contagem. 

Assim, calculou-se a ENF por PdE, através da soma das diferenças entre estes dois valores quarto 

horários, durante o período da interrupção. 

A tabela seguinte apresenta, para cada PdE, as horas de início e fim, a duração das 

interrupções, a Potência Interrompida Média e a Energia Não Fornecida. Portanto, esta tabela 

apresenta o contributo deste incidente para o indicador individual da qualidade de serviço 

“duração da interrupção”. Quanto ao contributo para o outro indicador individual, “número de 

interrupções longas”, é de uma interrupção por PdE. 
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Tabela 3 – Tabela com as horas de início e fim, a duração das interrupções, a Potência Interrompida Média e a Energia Não Fornecida por PdE. 

Designação Hora Início Hora Fim Duração 
(hh:mm) 

Potência 
Interrompida 
Média (MW) 

ENF (MWh) 

Consumidor 1 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:17 11:44 0,2 2,9 

Consumidor 2 2025-04-28 11:33 2025-04-28 21:50 10:17 54,0 555,7 

Consumidor 3 2025-04-28 11:33 2025-04-28 21:23 09:50 0,9 9,1 

Consumidor 4 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:31 10:58 5,2 56,5 

Consumidor 5 2025-04-28 11:33 2025-04-28 21:15 09:42 0,6 6,0 

Consumidor 6 2025-04-28 11:33 2025-04-28 18:15 06:42 0,1 0,8 

Consumidor 7 2025-04-28 11:33 2025-04-28 21:46 10:13 0,7 7,2 

Consumidor 8 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:38 11:05 0,4 4,9 

Consumidor 9 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:04 10:31 0,7 7,4 

Consumidor 10 2025-04-28 11:33 2025-04-28 18:23 06:50 0,0 0,0 

Consumidor 11 2025-04-28 11:33 2025-04-28 21:05 09:32 39,0 371,6 

Consumidor 12 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:26 10:53 1,0 10,4 

Consumidor 13 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:42 11:09 17,5 194,6 

Consumidor 14 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:46 11:13 0,3 2,9 

Consumidor 15 2025-04-28 11:33 2025-04-28 21:24 09:51 0,5 5,0 

Consumidor 16 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:14 11:41 5,8 68,1 

S. ALCOCHETE 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:21 13:48 32,1 450,4 

S. ALTO MIRA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:57 14:24 119,9 1756,9 

S. ALTO DE SÃO JOÃO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:41 11:08 57,4 653,0 

S. ALQUEVA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:28 14:55 13,4 203,6 

S. BODIOSA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:18 14:45 37,2 557,9 

S. BATALHA 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:13 11:40 191,5 2282,6 

S. CASTELO BRANCO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:37 12:04 19,3 237,9 

S. CHAFARIZ 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:54 11:21 22,8 264,3 
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Designação Hora Início Hora Fim Duração 
(hh:mm) 

Potência 
Interrompida 
Média (MW) 

ENF (MWh) 

S. CARREGADO 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:26 12:53 80,9 1061,9 

S. CARRICHE 2025-04-28 11:33 2025-04-28 20:40 09:07 137,8 1290,8 

S. CARRAPATELO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:02 10:29 18,4 197,9 

S. CANELAS 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:23 15:50 137,9 2217,2 

S. CUSTÓIAS 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:44 12:11 77,4 962,2 

S. CARVOEIRA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:03 13:30 44,2 607,2 

S. DIVOR 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:38 13:05 2,9 38,2 

S. ERMESINDE 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:54 12:21 98,9 1245,7 

S. ESTARREJA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:49 13:16 109,1 1474,8 

S. ÉVORA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:52 13:19 35,4 480,2 

S. ESTOI 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:22 12:49 82,3 1075,3 

S. ESTREMOZ 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:02 13:29 19,8 271,9 

S. FERREIRA DO ALENTEJO 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:07 13:34 29,6 408,7 

S. FAFE 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:53 12:20 85,5 1075,6 

S. DO FERRO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:03 11:30 41,2 484,6 

S. FERNÃO FERRO 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:29 13:56 102,8 1458,1 

S. FANHÕES 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:22 13:49 105,3 1481,5 

S. FALAGUEIRA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:37 13:04 23,2 308,3 

S. FEIRA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:13 14:40 56,0 835,5 

S. FRADES 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:00 10:27 5,5 59,0 

S. LAVOS 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:51 14:18 98,3 1430,8 

S. MOURISCA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:18 12:45 104,6 1359,3 

S. MACEDO DE CAVALEIROS 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:38 16:05 14,0 227,9 

S. MOGADOURO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:14 10:41 5,4 58,8 
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Designação Hora Início Hora Fim Duração 
(hh:mm) 

Potência 
Interrompida 
Média (MW) 

ENF (MWh) 

S. OURIQUE 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:03 13:30 10,0 138,1 

S. OLEIROS 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:10 14:37 100,8 1497,9 

S. PORTO ALTO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:36 12:03 29,8 366,1 

S. POMBAL 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:51 14:18 4,2 60,9 

S. DA PRELADA 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:33 11:00 50,2 564,7 

S. PEDRALVA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:16 13:43 20,1 280,7 

S. PARAÍMO 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:05 12:32 54,6 697,6 

S. POCINHO 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:38 16:05 8,4 136,8 

S. PENELA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:07 12:34 6,1 78,3 

S. PORTIMÃO 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:40 15:07 52,0 798,3 

S. PEREIROS 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:15 12:42 91,3 1182,0 

S. RIBA D'AVE 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:26 14:53 188,0 2844,9 

S. RIO MAIOR 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:26 12:53 68,6 900,4 

S. RECAREI 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:14 12:41 75,0 969,4 

S. SETÚBAL 2025-04-28 11:33 2025-04-29 02:32 14:59 97,2 1480,4 

Consumidor 17 2025-04-28 11:33 2025-04-28 20:53 09:20 0,5 4,3 

Consumidor 18 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:00 10:27 60,8 635,6 

S. SINES 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:30 13:57 43,5 617,7 

S. SANTARÉM 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:14 12:41 31,1 402,1 

S. SETE RIOS 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:55 11:22 101,1 1174,6 

S. SACAVÉM 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:52 12:19 83,7 1051,5 

S. TÁBUA 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:48 11:15 11,4 131,6 

S. TRAFARIA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:29 15:56 51,6 835,1 

Consumidor 19 2025-04-28 11:33 2025-04-28 11:33 00:00 0,0  0,0 
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Designação Hora Início Hora Fim Duração 
(hh:mm) 

Potência 
Interrompida 
Média (MW) 

ENF (MWh) 

S. TRAJOUCE 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:18 13:45 104,3 1460,7 

S. TUNES 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:44 14:11 83,8 1209,2 

S. TORRÃO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:56 12:23 43,9 554,2 

S. TAVIRA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 01:47 14:14 12,5 181,7 

S. VILA CHÃ 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:05 12:32 39,7 507,9 

S. VALDIGEM 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:11 12:38 36,7 472,3 

S. VILA FRIA 2025-04-28 11:33 2025-04-29 00:07 12:34 88,9 1139,2 

S. VERMOIM 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:23 15:50 98,3 1580,5 

S. VILA NOVA DE FAMALICÃO 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:58 12:25 49,4 625,5 

S. VILA POUCA DE AGUIAR 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:38 16:05 5,2 85,0 

S. VALPAÇOS 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:38 16:05 11,5 187,8 

Consumidor 20 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:11 11:38 70,2 816,2 

Consumidor 21 2025-04-28 11:33 2025-04-28 22:56 11:23 4,9 55,3 

S. ZAMBUJAL 2025-04-28 11:33 2025-04-29 03:15 15:42 54,4 867,9 

S. ZÊZERE 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:40 12:07 86,0 1063,2 

Consumidor 22 2025-04-28 11:33 2025-04-28 23:11 11:38 1,1 12,6 

    SOMA 55489,4 
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Relativamente aos indicadores gerais de continuidade de serviço da RNT, com base nos dados 

de energia fornecida até final de março do corrente ano, a contribuição deste incidente é a 

apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 4 – Contribuição da interrupção para os indicadores gerais de continuidade de serviço da RNT. 

Contribuição para os Indicadores Gerais 

ENF  
(MWh) 

TIE  
(min) 

SAIDI 
(min) 

SAIFI 
SARI 
(min) 

MAIFI 

5,55E+04 5,52E+02 7,44E+02 9,89E-01 7,53E+02 0,00E+00 

 

 

g) Ações tomadas para minimizar o impacto do evento 

Logo após o incidente, a REN ativou os seus Planos de Emergência, de modo a garantir uma 

atuação coordenada quer a nível interno quer a nível externo. 

Desta forma atingiram-se os objetivos seguintes: 1) levou-se ao máximo a mobilização dos meios 

de resposta da REN para as intervenções que se revelaram necessárias; 2) garantiu-se a 

comunicação com a Proteção Civil e a Administração Central, assegurando a prioridade na 

alimentação de certos consumos (prioritários) por estas identificados; e 3) efetuaram-se os 

necessários pontos de situação e a divulgação das informações sobre o incidente e o processo 

de reposição. 

 

Ao nível da operação do SEN, imediatamente após a falha geral, a REN enquanto Gestor Global 

do Sistema e Operador da Rede de Transporte, deu início implementação do PLANO NACIONAL DE 

REPOSIÇÃO DE SERVIÇO. 

Este plano prevê duas formas de reposição:  

1) a partir da rede elétrica espanhola, ou 

2) a partir dos dois geradores/centrais nacionais com capacidade de arranque autónomo 

(blackstart) – a Central Hidroelétrica do Castelo do Bode e a Central Termoelétrica da 

Tapada do Outeiro.2 

Dado que estava em causa o colapso do sistema elétrico da Península Ibérica, a única forma 

possível de reposição era a segunda, ou seja, através da ativação dos blackstart das duas 

centrais referidas. 

Quanto à execução das manobras do PLANO NACIONAL DE REPOSIÇÃO DE SERVIÇO, refira-se que 

esta envolve a atuação, com uma coordenação muito estreita, entre: 

1) as salas de comando da REN - o Despacho Nacional e o Centro de Operação da Rede; 

2) as salas de comando dos geradores que participam no processo; 

3) as salas de comando da E-REDES, responsáveis pelas manobras de reposição de consumos 

da rede de distribuição; e 

4) as salas de comando da Red Eléctrica de España. 

 
2 As duas centrais que prestam o serviço de arranque autónomo (blackstart) ao SEN resultam dos contratos 

estabelecidos entre a REN, enquanto GGS, e as entidades detentoras desses centros electroprodutores, cujos os 

processos foram devidamente acompanhados e aprovados pela ERSE. Mais se realça que, conforme previsto e aprovado 

pela ERSE, já estão contratualizados desde julho de 2024 dois novos centros electroprodutores para prestar este serviço 
ao SEN entre 1/01/2026 a 31/12/2030 (5 anos). Estas duas novas centrais estão em fase de instalação dos equipamentos 

necessários para prestação do serviço, sendo que o GGS procederá aos testes e ensaios ainda este ano (antes do início 

da prestação do serviço). 
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Apresenta-se de seguida a sequência cronológica dos eventos mais relevantes do processo de 

reposição em serviço: 

 

11:35 – Solicitado pela REN o arranque em modo blackstart da C. Castelo de Bode; 

 

11:43 – Solicitado pela REN o arranque em modo blackstart do Grupo 2 da C. Tapada do Outeiro; 

 

11:45 – Grupo 3 da C. Castelo de Bode, em modo de blackstart, com tensão nos Barramentos de 220 

kV da S. Zêzere3; 

 

11:49 – Disparo do Grupo 3 da C. Castelo de Bode aquando da ligação do Transformador 4 de 220/60 

kV da S. Zêzere.  

A EDP Produção deu início às tentativas de arranque local dos grupos auxiliares, tendo 

identificado problemas, o que levou à necessidade de requisitar um grupo gerador diesel e 

proceder à sua ligação aos serviços auxiliares da central. 

 

14:40 – Arranque Grupo 2 e propagação de tensão pela C. Castelo Bode aos Barramentos de 220 kV 

da S. Zêzere; 

 

14:55 – Colocação dos primeiros consumos na S. Zêzere, tendo o Grupo 2 da C. Castelo Bode 

disparado; 

 

15:11 – Arranque e propagação de tensão pelo Grupo 1 da C. Castelo de Bode ao Barramento da S. 

Zêzere; → SUCESSO E CRIAÇÃO DA 1ª ILHA DE REPOSIÇÃO 

 

15:26 – Colocação progressiva de consumos na S. Zêzere e propagação de tensão à C. Bouçã e C. 

Cabril; 

 

15:38 – Arranque do Grupo 2 da C. Tapada do Outeiro e propagação de tensão ao Barramento da C. 

Tapada do Outeiro; 

 

15:54 – Propagação de tensão e colocação progressiva de consumos na S. Canelas e S. Recarei; 

 

16:23 – Arranque do compensador 2 da C. Torrão, levando ao disparo do Grupo 2 da C. Tapada do 

Outeiro; 

 

16:26 – Arranque do Grupo 2 da C. Tapada de Outeiro com propagação de tensão ao Barramento da 

C. Tapada do Outeiro; → SUCESSO E CRIAÇÃO DA 2ª ILHA DE REPOSIÇÃO 

 

16:29 – Propagação de tensão e colocação progressiva de consumos na S. Recarei, S. Canelas, S. 

Torrão, S. Carrapatelo, S. Valdigem, S. Mourisca, S. Vermoim e S. Prelada; 

 Às 17h32 a região do grande Porto tem tensão disponível num conjunto relevante de 

subestações injetoras na rede de distribuição, para que a E-REDES continuasse a reposição 

progressiva dos consumos nesta área geográfica. 

(4) 

 
3 A análise do incidente revelou que o Grupo 3 da central de Castelo do Bode não chegou a disparar aquando do colapso 

de SEN às 11:33:24, mantendo-se a rodar e a aplicar tensão às barras de 220 kV da subestação do Zêzere, por sua vez 

desligadas do resto desta subestação. 
4 Na sequência de um diálogo entre a REN e a Iberdrola, com o objetivo de tentar acelerar o processo de reposição do 

SEN, através da criação de uma nova ilha de reposição, foram efetuadas duas tentativas de arranque a partir do Grupo 

2 e 4 da Central de Gouvães. Assim, às 17:34, o Grupo 4 arrancou e, de seguida, foi colocada em tensão a Linha Gouvães 
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17:36 – Propagada tensão ao barramento de 220 kV da S. Pocinho a partir da S. Espanhola de 

Aldeadávila (L. Pocinho – Aldeadavila 1 a 220kV); → SUCESSO E CRIAÇÃO DA 3ª ILHA DE 

REPOSIÇÃO VIA LIGAÇÃO SÍNCRONA COM A REGIÃO CONTINENTAL EUROPEIA 

 

 Constituiu-se desta forma a primeira ligação síncrona com a região continental europeia 

através do sistema elétrico espanhol. 

  

 Neste momento o SEN estava a ser reposto em 3 ilhas elétricas diferentes: 

▪ 1ª via CH Castelo de Bode;  

▪ 2ª via CT Tapada do Outeiro; 

▪ 3ª via interligação com Espanha (zona síncrona europeia). 

18:00 – Propagação de tensão e colocação progressiva de consumos e geração nos corredores para a 

S. Zêzere usando a alimentação síncrona europeia disponibilizada pela ligação à rede 

Espanhola; 

 

18:58 – Reforço da ligação à rede espanhola ligando a L. Pocinho – Aldeadavila 2 e L. Pocinho – 

Saucelle ambas a 220 kV; 

 

19:01 – Sincronização da Ilha elétrica alimentada pela C. Castelo de Bode com a rede SÍNCRONA 

europeia; → SUCESSO DA SINCRONIZAÇÃO DA 1ª ILHA DE REPOSIÇÃO COM A 3ª ILHA DE 

REPOSIÇÃO VIA LIGAÇÃO SÍNCRONA COM A REGIÃO CONTINENTAL EUROPEIA 

 

19:22 – Sincronização da Ilha elétrica alimentada pela C. Tapada do Outeiro com a rede síncrona 

europeia; → SUCESSO DA SINCRONIZAÇÃO DA 2ª ILHA DE REPOSIÇÃO COM A 1ª E 3ª ILHA DE 

REPOSIÇÃO VIA LIGAÇÃO SÍNCRONA COM A REGIÃO CONTINENTAL EUROPEIA → CRIADA ILHA 

DE REPOSIÇÃO PRINCIPAL 

 

19:25 – Ligação do AGC (Automatic Generation Control) com programa de interligação a 0 MW para 

ajuste da geração ao consumo SEN; 

 

19:26 – Propagação de tensão e colocação progressiva de consumos e geração a nível nacional na 

região norte e centro de Portugal; 

 

19:47 – Reforçada a interligação com a rede espanhola, com a ligação da L. Lagoaça – Aldeadavila a 

400 kV; 

 

19:57 – Inicio da reposição da bolsa de consumo da grande Lisboa (com alimentação à S. Sacavém); 

 

20:11 – A região da grande Lisboa tem tensão disponível num conjunto relevante de subestações 

injetoras na rede de distribuição, para que a E-REDES continuasse a reposição progressiva dos 

consumos nesta área geográfica. 

 

20:35 – Ligação da L. Tavira – Puebla de Guzmán a 400 kV, iniciando a propagação de tensão e 

colocação progressiva de consumos na zona do Algarve e Alentejo5; → SUCESSO E CRIAÇÃO 

DA 4ª ILHA DE REPOSIÇÃO VIA LIGAÇÃO SÍNCRONA COM A REGIÃO CONTINENTAL EUROPEIA 

 
– Ribeira de Pena 1 (400 kV) e a Linha Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1 (400 kV), às 17:51. Porém, às 17:55, devido 

a instabilidade de tensões, esta ilha de reposição acabou por colapsar. Dado, entretanto, ter surgido a possibilidade 

de iniciar a reposição a partir da rede espanhola (3ª ilha de reposição), decidiu-se não efetuar novas tentativas a parir 
das Centrais da Iberdrola. 
5 A L. Alqueva – Brovales a 400 kV estava indisponível para trabalhos da Red Elétrica de España. 
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20:37 – Reforçada a interligação com a rede síncrona europeia (via rede espanhola), com a ligação 

da L. Alto Lindoso – Cartelle 1 a 400 kV; 

 

21:23 – Reforçada a interligação com a rede síncrona europeia (via rede espanhola), com a ligação 

da L. Falagueira – Cedillo a 400 kV; 

 

21:28 – Propagação de tensão e colocação progressiva de consumos na zona da península de Setúbal 

a partir dos 400 kV da bolsa de Lisboa; 

 

22:19 – Fecho da malha que interligou a região do Algarve e Alentejo com restante rede; → SUCESSO 

LIGAÇÃO DA ILHA DE REPOSIÇÃO PRINCIPAL COM A 4ª ILHA DE REPOSIÇÃO VIA LIGAÇÃO 

SÍNCRONA COM A REGIÃO CONTINENTAL EUROPEIA 

 

23:22 – Reposição em serviço do PdE S. Divor, assim terminando a reposição de todos os PdE da 

RNT a consumos.  

 

Ao nível da RND, a reposição prosseguiu, tendo terminado pelas 03:00 do dia 29 de abril. 

A figura 2 mostra a evolução da carga ao longo do processo de reposição do SEN. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de cargas dos dias 28 e 29 de abril. [Fonte: REN] 
 

Importa referir que, durante o estado de reposição, emergência e alerta do SEN, para criar condições 

para a recuperação em segurança, foram ainda tomadas as seguintes medidas pelo Despacho 

Nacional: 

▪ Cancelamento das sessões do mercado intradiário e anulação do mercado intradiário 

contínuo; 

▪ Suspensão de todos os mercados de serviços de sistema, passando a despacho centralizado 

pelo GGS; 

▪ Colocação da capacidade comercial da interligação Portugal – Espanha a 0 MW em ambos os 

sentidos e, consequentemente, estabelecimento do programa de interligação em 0 MW; 

Dia 28 Dia 29 

03:00 

REN 

E-Redes 
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▪ Desconexão da plataforma de coordenação de desvios (IGCC - International Grid Control 

Cooperation); 

▪ Limitação forte da produção eólica e fotovoltaica a injetar no SEN; 

▪ Instrução para assegurar a existência de pelo menos 3 Grupos térmicos ligados ao SEN. 

 

Mais se informa que a REN, enquanto GGS tem implementado uma gestão muito prudente das 

condições técnicas do Sistema Elétrico Nacional (SEN), garantindo igualmente uma articulação com 

o Concedente, assim como com o Operador de Rede Espanhol.  

A REN tem igualmente mantido uma monitorização muito detalhada da evolução das condições 

técnicas do SEN e do Sistema Elétrico Espanhol, bem como das condições dos mercados grossistas do 

MIBEL. Esta monitorização cuidada visa, entre outros objetivos, avaliar a evolução das restrições 

atualmente impostas na capacidade comercial das interligações PT – ES, no sentido da desejada 

convergência progressiva para um estado de normal funcionamento de Mercado Ibérico de 

Eletricidade, em linha com o Plano de Normalização apresentado ao Concedente. 

Para além disso, o GGS continua empenhado no desenvolvimento continuo de ferramentas e 

estratégias de monitorização em tempo real do SEN e do sistema elétrico espanhol, de ferramentas 

de análise dinâmica dos sistemas, assim como numa colaboração estreita e ativa com outras 

entidades relevantes e operadores de rede. 

Por fim, é igualmente importante realçar que o GGS continua a desenvolver uma promoção ativa dos 

mercados de serviços de sistema, de modo a captar e fomentar a participação dos centros 

electroprodutores renováveis (solar e eólica) e do consumo nos mesmos, promover a necessidade de 

maior capacidade de armazenamento (hídrica e química – baterias, ou outras), como forma de 

potenciar-se mais meios de flexibilidade em tempo real, cada vez mais relevantes para a segurança 

e operação do SEN. 
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3. Demonstração do cumprimento dos quatro critérios de excecionalidade 

a) Baixa probabilidade de ocorrência do evento ou das suas consequências 

Conforme foi referido atrás, a interrupção geral de fornecimento em Portugal continental 

registada no dia 28 de abril de 2025, com início às 11:33, teve como causa um funcionamento 

anómalo do sistema elétrico interligado europeu, com origem fora do Sistema Elétrico 

Português, que levou ao seu colapso na área geográfica correspondente aos territórios de 

Espanha, de Portugal e de uma pequena parte do sudoeste de França, junto à fronteira 

espanhola. 

Consultados os registos históricos da REN dos últimos 40 anos, foi evidenciado que não ocorreu 

nenhum evento com impacto geográfico e sistémico semelhante. Se nenhum evento semelhante 

ocorreu em 40 anos, a probabilidade empírica é próxima de zero. 

Assim, considera-se demonstrado que a interrupção de fornecimento objeto deste relatório 

consubstancia um evento com baixa probabilidade de ocorrência. 

 

b) Elevada diminuição da qualidade de serviço prestada 

Dado estar em causa a interrupção geral de fornecimento em Portugal continental, registada 

no dia 28 de abril de 2025, considera-se autoevidente que esta provocou uma elevada 

diminuição da qualidade de serviço prestada. 

Não obstante, a tabela 3 e a tabela 4 da secção 2-f) apresentam o respetivo impacto ao nível 

dos indicadores gerais e individuais de qualidade de serviço, demonstrando a sua dimensão 

excecional. 

 

c) O evento e as suas consequências não sejam imputáveis aos operadores de 

redes, comercializadores ou, no caso das RAA e RAM, aos produtores. 

Nas imagens seguintes apresentam-se os gráficos da frequência e da tensão registados pelos 

equipamentos designados Phasor Measurement Unit (PMU) nos barramentos de 400 kV das 

subestações de Recarei e de Sines, no dia 28 de abril, entre as 11:00 e o instante do colapso do 

SEN. As figura 3 e figura 6 constituem o MEIO DE PROVA 2. 
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Figura 3 - Gráfico da frequência e da tensão registados pelas PMU nos barramentos de 400 kV das 
subestações de Recarei e de Sines, no dia 28 de abril, entre as 11:00 e o instante do colapso do SEN. 
[Fonte: REN] 

 

Observem-se estes mesmos gráficos, mas apenas no período das 11:32 até ao colapso. 

 

Figura 4 - Gráfico da frequência e da tensão registados pelas PMU nos barramentos de 400 kV das 
subestações de Recarei e de Sines, no dia 28 de abril, entre as 11:32:55 e as 11:33:25. [Fonte: REN] 

47,5

48

48,5

49

49,5

50

50,5

51

51,5

350000

370000

390000

410000

430000

450000

11
:0

0:
00

,0
00

11
:0

1:
11

,6
20

11
:0

2:
23

,2
40

11
:0

3:
34

,8
60

11
:0

4:
46

,4
80

11
:0

5:
58

,1
00

11
:0

7:
09

,7
20

11
:0

8:
21

,3
40

11
:0

9:
32

,9
60

11
:1

0:
44

,5
80

11
:1

1:
56

,2
00

11
:1

3:
07

,8
20

11
:1

4:
19

,4
40

11
:1

5:
31

,0
60

11
:1

6:
42

,6
80

11
:1

7:
54

,3
00

11
:1

9:
05

,9
20

11
:2

0:
17

,5
40

11
:2

1:
29

,1
60

11
:2

2:
40

,7
80

11
:2

3:
52

,4
00

11
:2

5:
04

,0
20

11
:2

6:
15

,6
40

11
:2

7:
27

,2
60

11
:2

8:
38

,8
80

11
:2

9:
50

,5
00

11
:3

1:
02

,1
20

11
:3

2:
13

,7
40

Fr
eq

. (
H

z)

Te
n

sã
o

 (
V

)

Tensão e frequência - "11:00:00-11:33:25"

Tensão-Recarei Tensão-Sines Frequência-Recarei Frequência-Sines

47,5

48

48,5

49

49,5

50

50,5

51

51,5

380000

390000

400000

410000

420000

430000

440000

450000

460000

470000

480000

11
:3

2:
55

,0
00

11
:3

2:
56

,0
80

11
:3

2:
57

,1
60

11
:3

2:
58

,2
40

11
:3

2:
59

,3
20

11
:3

3:
00

,4
00

11
:3

3:
01

,4
80

11
:3

3:
02

,5
60

11
:3

3:
03

,6
40

11
:3

3:
04

,7
20

11
:3

3:
05

,8
00

11
:3

3:
06

,8
80

11
:3

3:
07

,9
60

11
:3

3:
09

,0
40

11
:3

3:
10

,1
20

11
:3

3:
11

,2
00

11
:3

3:
12

,2
80

11
:3

3:
13

,3
60

11
:3

3:
14

,4
40

11
:3

3:
15

,5
20

11
:3

3:
16

,6
00

11
:3

3:
17

,6
80

11
:3

3:
18

,7
60

11
:3

3:
19

,8
40

11
:3

3:
20

,9
20

11
:3

3:
22

,0
00

11
:3

3:
23

,0
80

11
:3

3:
24

,1
60

Fr
eq

. (
H

z)

Te
n

sã
o

 (
V

)

Tensão e frequência - "11:32:55-11:33:25"

Tensão-Recarei Tensão-Sines Frequência-Recarei Frequência-Sines



RELATÓRIO FINAL DE INCIDENTE DE GRANDE IMPACTO E DE SOLICITAÇÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL 

APAGÃO GERAL DO SEN  
28 DE ABRIL DE 2025 

 

  Página 18 de 37 

             

Finalmente observe-se o período das 11:33:15 às 11:33:25. 

 

Figura 5 - Gráfico da frequência e da tensão registados pelas PMU nos barramentos de 400 kV das 
subestações de Recarei e de Sines, no dia 28 de abril, entre as 11:33:15 e as 11:33:25. [Fonte: REN] 

 

 

Figura 6 - Gráfico da frequência e da tensão registados pelas PMU nos barramentos de 400 kV das 
subestações de Recarei e de Sines, no dia 28 de abril, entre as 11:33:15 e as 11:33:25, com ajuste da 
escala das tensões. [Fonte: REN] 
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Este último gráfico revela que no período de 10 segundos apresentado ocorreu uma subida 

rápida da tensão e uma descida rápida da frequência: a tensão atinge um máximo no segundo 

23, após o que colapsa no segundo 24; a frequência cai sucessivamente até ao colapso total no 

segundo 24. 

Mais detalhadamente, no que respeita à tensão, percebe-se dos gráficos que se atingem valores 

mais altos no Sul, em Sines, do que no Norte, em Recarei. Naquela subestação, no nível de 400 

kV, observam-se valores da tensão de cerca de 425 kV às 11:33:16, mas que evoluem 

rapidamente para 444 kV às 11:33:19 e atingem um máximo de 460 kV às 11:33:22. 

O Regulamento UE 2016/631 da Comissão, de 14 de abril de 2016, que estabelece um código 

de rede relativo a requisitos da ligação de geradores de eletricidade à rede, permite que acima 

de determinados valores de tensão, os geradores possam desligar-se automaticamente da rede, 

para proteção dos equipamentos, por atuação de proteções de máximo de tensão. No nível de 

400 kV, o disparo instantâneo pode ocorrer para valores acima de 440 kV. 

Quanto à evolução da frequência, os valores observados em Sines e em Recarei são muito 

próximos, tendo uma tendência de queda desde as 11:33:16, com breves períodos em que se 

esboça uma recuperação logo seguida de queda, até ao colapso total às 11:33:24. 

O mesmo Regulamento UE 2016/63, relativamente à frequência, obriga os geradores ligados a 

manterem-se em serviço para valores de subfrequência até aos 47,5 Hz; assim, para valores 

inferiores, estes podem sair automaticamente de serviço, para proteção dos equipamentos, por 

atuação instantânea das proteções de mínimo de frequência. Porém, a experiência de 

incidentes com subfrequência ocorridos no passado, determina que não se exclua que tenha 

ocorrido o disparo de geradores ligados à rede de distribuição por atuação de proteções de 

mínimo de frequência, enquanto a frequência descia, antes de atingir os 47,5 Hz. 

Estes gráficos revelam que, a partir das 11:33:16, ocorreu algo no sistema elétrico 

interligado europeu que provocou simultaneamente a descida da frequência e a subida da 

tensão. O evento mais provável com este efeito é o disparo de geradores que se encontrem 

a injetar potência ativa e a absorver potência reativa. 

Ao analisarmos os registos de eventos do sistema SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) da REN, o primeiro evento que encontramos a partir das 11:33:00 é o disparo da 

Bomba 1 da Central A, às 11:33:19. Ainda durante este segundo, dispararam mais cinco bombas 

(Bomba 1 da Central B, Bomba 1 da Central C, Bombas 1 e 2 da Central D), num total de 495 

MW. Durante o segundo 20, o disparo das bombas prosseguiu e atingiu um total de 793 MW. 

O efeito destes disparos pode ser observado no gráfico seguinte, que apresenta o saldo de 

potência ativa nas linhas de interligação com Espanha (valor negativo significa importação de 

Espanha). Este gráfico constitui o MEIO DE PROVA 3. 
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Figura 7 - Saldo de potência ativa nas linhas de interligação a Espanha. [Fonte: REN] 

 

Este gráfico mostra que o SEN, partindo de uma situação de importação de 2273,4 MW, às 

11:33:16, desceu para 553,5 MW de importação às 11:33:21, uma redução de potência ativa de 

1717 MW. 

Estes dados permitem concluir que os eventos que ocorreram a partir das 11:33:16 e até 

às 11:33:18, que originaram a descida da frequência e a subida da tensão, não ocorreram 

no SEN. E que os primeiros eventos ocorridos no SEN com impacto nestas grandezas foram 

os disparos de bombas, às 11:33:19, os quais fazem parte do plano de defesa do sistema 

elétrico, tendo como efeito subir a frequência (ou conter a queda). 

Considerando a área geográfica do sistema elétrico afetado, apresentada em 2-a), por 

exclusão de partes, podemos concluir que a origem deste evento se encontrará no sistema 

elétrico espanhol. 

Em linha com estas conclusões, o comunicado da ENTSO-E, de 9 de maio de 2025, que se anexa 

como MEIO DE PROVA 1, na sua análise preliminar deste incidente, dá conta do seguinte:  

“A partir das 11:32:57 e nos 20 segundos seguintes, presumivelmente ocorreu uma série 

de disparos de unidades de geração no sul de Espanha, totalizando uma estimativa 

inicial de 2200 MW. Não foram registados disparos de geração nem em Portugal nem 

em França. Como resultado destes eventos, a frequência diminuiu e foi observado um 

aumento de tensão em Espanha e Portugal.” 

Após a falha geral do SEN, a REN, em estreita articulação com as Centrais Geradoras do SEN que 

participaram no processo, com a E-REDES e com a Red Eléctrica de España, executou o Plano 

Nacional de Reposição em Serviço, conforme descrito em 2-g). 
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Consideramos que a execução deste plano por parte da REN foi muito bem-sucedida, sem 

prejuízo da necessidade de avaliação do desempenho do blackstart das Centrais de Castelo do 

Bode e da Tapada do Outeiro. 

Assim, considera-se demonstrado que o evento e as suas consequências não são imputáveis à 

REN. 

 

d) Não seja razoável, em termos económicos, que os operadores de redes, 

comercializadores ou, no caso das RAA e RAM, os produtores, evitem a 

totalidade das suas consequências 

A imagem seguinte mostra o mapa da rede elétrica de MAT (apenas nos níveis de 400 e 220 kV) 

da Península Ibérica e das suas interligações aos sistemas elétricos de França e de Marrocos. 

 

 

Figura 8 – Mapa da rede elétrica de MAT (apenas nos níveis de 400 e 220 kV) da Península Ibérica e das 
suas interligações aos sistemas elétricos de França e de Marrocos. [Fonte: ENTSO-E] 
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A nível de interligações atualmente existentes, a situação é a seguinte: 

Espanha – Marrocos 

• Duas interligações a 400 kV, em corrente alternada. 

Espanha - França 

• Duas interligações a 400 kV, em corrente alternada. 

• Duas interligações a 220 kV, em corrente alternada. 

• Uma interligação a 400 kV, em corrente contínua. 

Portugal - Espanha 

• Seis interligações a 400 kV, em corrente alternada. 

• Três interligações a 220 kV, em corrente alternada. 

Portanto, a interligação entre os sistemas de Portugal e Espanha é a mais robusta em número 

de linhas e em capacidade térmica/transporte das linhas. Além disso, geograficamente, as 

linhas de interligação estão bem distribuídas pela longa fronteira entre Portugal e Espanha, 

como a imagem seguinte explicita. 
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Figura 9 – Mapa da RNT e representação esquemática das linhas de interligação: a vermelho, as de 400 
kV, a verde, as de 220 kV. [Fonte: REN] 

 

Esta circunstância determina que, ocorrendo desequilíbrios de produção/consumo de grande 

magnitude na Península Ibérica, o mais provável será o SEN continuar ligado ao sistema elétrico 

Espanhol e este separar-se dos sistemas elétricos da França e de Marrocos (ligações fracas entre 

sistema elétrico de Espanha com os de França e de Marrocos). 

Apesar de o incidente ainda estar em fase de investigação a nível da ENTSO-E, os dados já 

tornados públicos indicam que foi isso que ocorreu no dia 28 de abril, às 11:33. 

Quanto à origem do desequilíbrio, como foi referido na alínea anterior, esta não se localizou 

no SEN, o que implica que se localizou no sistema elétrico espanhol. 

Importa referir que durante o incidente, a descida da frequência (apresentada na figura 6) 

desencadeou a ativação do plano de defesa do sistema elétrico na situação de subfrequência. 

Conforme estabelecido no Artigo 15.º do Regulamento UE 2017/2196 da Comissão, de 24 de 

novembro de 2017, que estabelece um código de rede relativo aos estados de emergência 
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e de restabelecimento em redes de eletricidade, este plano, ao nível do SEN, prevê os 

deslastres de carga sucessivos a seguir apresentados: 

1. Frequência entre os 49,8 Hz e 49,3 Hz => deslastre em seis escalões de frequência dos 

grupos hídricos em serviço, em modo de bombagem; 

2. Frequência de 49,2 Hz => deslastre de consumidores industriais eletrointensivos; 

3. Frequência entre os 49,0 Hz e 48,0 Hz => deslastre em seis escalões de frequência de 

consumos ligados na rede de distribuição. 

A análise realizada aos registos da REN e da E-REDES permitiu apurar que os deslastre efetuados 

no SEN atingiram os montantes de potência ativa seguintes: 

1. Grupos hídricos em serviço, em modo de bombagem, 2040 MW; 

2. Consumidores industriais eletrointensivos: 218 MW; 

3. Consumos ligados na rede de distribuição: 1605 MW. 

Apesar destes deslastres realizados no SEN, a frequência não recuperou e o sistema elétrico 

acabou por colapsar. 

 

Face ao exposto, nomeadamente pela circunstância de a rede portuguesa estar muito 

interligada com a rede espanhola, quer em número de interligações quer pela sua distribuição 

geográfica, e pela atuação descrita do plano de deslastre, considera-se que não seria razoável 

evitar esta ocorrência no SEN, decorrente da falha com origem no sistema elétrico 

espanhol. 

 

Ainda pelo exposto, considera-se que com o enquadramento legal e europeu em vigor, não 

seria possível em termos económicos e regulamentares evitar esta ocorrência. 
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4. Demonstração do nexo de causalidade entre o evento, as causas e as 

consequências 

Conforme demonstrado no presente relatório, não existe nexo de causalidade entre qualquer 

atuação da REN ou ocorrência verificada no SEN e o evento em análise, as suas causas e as suas 

consequências. 

 

 

Evolução anómala das variáveis tensão e frequência 

Conforme foi descrito atrás, em 3-c), no dia 28 de abril às 11:33:16, verificou-se uma ocorrência 

externa ao SEN que desencadeou, simultaneamente, uma subida rápida da tensão e uma 

descida rápida da frequência. 

 

Atuação de proteções que respondem a valores anómalos de tensão e frequência e colapso 

do SEN 

A análise das medidas de tensão dos equipamentos PMU da REN revela que estas apresentam 

valores mais elevados no Sul, em Sines, do que no Norte, em Recarei. Naquela subestação, no 

nível de 400 kV, observam-se valores da tensão de cerca de 425 kV às 11:33:16, mas que 

evoluem rapidamente para 444 kV às 11:33:19 e atingem um máximo de 460 kV às 11:33:22. 

O Regulamento UE 2016/631 da Comissão, de 14 de abril de 2016, que estabelece um código 

de rede relativo a requisitos da ligação de geradores de eletricidade à rede, permite que acima 

de determinados valores de tensão, os geradores possam desligar-se automaticamente da rede, 

para proteção dos equipamentos, por atuação de proteções de máximo de tensão. No nível de 

400 kV, o disparo instantâneo pode ocorrer para valores acima de 440 kV. 

 

Quanto à evolução da frequência, os valores observados em Sines e em Recarei são muito 

próximos, tendo uma tendência de queda desde as 11:33:16, com breves períodos em que se 

esboça uma recuperação logo seguida de queda, até ao colapso total às 11:33:24. 

Relativamente à frequência, o mesmo Regulamento UE 2016/63 obriga os geradores ligados a 

manterem-se em serviço para valores de subfrequência até aos 47,5 Hz; assim, para valores 

inferiores, estes podem sair automaticamente de serviço, para proteção dos equipamentos, por 

atuação instantânea das proteções de mínimo de frequência. 

Porém, a experiência de incidentes com subfrequência ocorridos no passado, determina que 

não se exclua que tenha ocorrido o disparo de geradores ligados na rede de distribuição por 

atuação de proteções de mínimo de frequência, enquanto a frequência descia, antes de atingir 

os 47,5 Hz. A análise realizada até ao fecho deste relatório, não permitiu avaliar este efeito. 

 

Por outro lado, conforme foi referido em 3-d), o plano de defesa da rede perante situações de 

subfrequência prevê os deslastres de carga sucessivos a seguir apresentados: 

1. Frequência entre os 49,8 Hz e 49,3 Hz =>, deslastre em seis escalões de frequência 

dos grupos hídricos em serviço, em modo de bombagem; 

2. Frequência de 49,2 Hz =>, deslastre de consumidores industriais eletrointensivos; 
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3. Frequência entre os 49,0 Hz e 48,0 Hz =>, deslastre em seis escalões de frequência de 

consumos ligados na rede de distribuição. 

 

Em síntese, a subida rápida da tensão e a descida rápida da frequência, iniciada às 11:33:16, 

com origem externa ao SEN (provavelmente originada por disparos de geradores que se 

encontravam a absorver potência reativa), terá consistido num processo de disparo sucessivo 

de geradores por proteções de máximo de tensão e de mínimo de frequência, no qual os efeitos 

(disparos) reforçaram as causas (subida da tensão e descida da frequência). 

A ativação do plano de defesa da rede perante a situação de subfrequência, mediante deslastre 

escalonado de consumos, foi insuficiente para recuperar a frequência e o sistema elétrico da 

Península Ibérica separou-se dos sistemas francês e marroquino e acabou por colapsar. 

A investigação em curso a nível da ENTSO-E, referida no MEIO DE PROVA 1, trará o 

esclarecimento final desta ocorrência.  

 

Reposição do SEN em serviço 

Logo após o incidente, a REN ativou os seus Planos Emergência, de modo a garantir uma atuação 

coordenada quer a nível interno quer a nível externo. 

Ao nível da operação do SEN, imediatamente após a falha geral, a REN enquanto Gestor Global 

do Sistema e Operador da Rede de Transporte, deu início implementação do PLANO NACIONAL DE 

REPOSIÇÃO EM SERVIÇO. 

Dado que estava em causa o colapso do sistema elétrico da Península Ibérica, a única forma 

possível de reposição era através dos blackstart da Central Hidroelétrica do Castelo do Bode e 

da Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro. 

A execução das manobras do PLANO NACIONAL DE REPOSIÇÃO DE SERVIÇO envolve a atuação, com 

uma coordenação muito estreita, entre: 1) as salas de comando da REN - o Despacho Nacional e o 

Centro de Operação da Rede; 2) as salas de comando dos geradores que participam no processo; e 

3) as salas de comando da E-REDES, responsáveis pelas manobras de reposição de consumos da rede 

de distribuição e 4) as salas de comando da Red Eléctrica de España. 

 

A execução do Plano foi realizada conforme foi descrito em 2-g). 

Pela parte da REN, a reposição dos elementos da rede que alimentam consumos terminou às 23:22, 

prosseguindo ao nível da E-REDES até às 03:00. 
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5. Meios de prova 

 
MEIO DE PROVA 1 – Comunicados da ENTSO-E acerca do apagão e da investigação. [Fonte: 

ENTSO-E] 

Iberian Black-out: ENTSO-E congratulates Red Electrica and REN for the rapid recovery of the 

electricity systems of Portugal and Spain, and establishes an Expert Panel to investigate the 

incident 

 

https://www.entsoe.eu/news/2025/05/01/iberian-black-out-entso-e-congratulates-red-electrica-and-ren-for-the-rapid-recovery-of-the-electricity-systems-of-portugal-and-spain-and-establishes-an-expert-panel-to-investigate-the-incident/
https://www.entsoe.eu/news/2025/05/01/iberian-black-out-entso-e-congratulates-red-electrica-and-ren-for-the-rapid-recovery-of-the-electricity-systems-of-portugal-and-spain-and-establishes-an-expert-panel-to-investigate-the-incident/
https://www.entsoe.eu/news/2025/05/01/iberian-black-out-entso-e-congratulates-red-electrica-and-ren-for-the-rapid-recovery-of-the-electricity-systems-of-portugal-and-spain-and-establishes-an-expert-panel-to-investigate-the-incident/
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ENTSO-E expert panel initiates the investigation into the causes of Iberian blackout 

 

https://www.entsoe.eu/news/2025/05/09/entso-e-expert-panel-initiates-the-investigation-into-the-causes-of-iberian-blackout/
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MEIO DE PROVA 2 – Gráficos da evolução da tensão e da frequência nos nós de 400 kV de 

Recarei (norte) e Sines (sul): o primeiro entre as 11h00 e a hora do colapso do SEN (11h33) 

e o segundo entre as 11:33:15 e as 11:33:25. [Fonte: REN] 
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MEIO DE PROVA 3 – Gráfico do saldo das linhas de interligação (soma das potências ativas) 

entre as 11:33:10 e as 11:33:28. [Fonte: REN] 
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MEIO DE PROVA 4 – Comunicado da ERSE acerca do apagão. [Fonte: ERSE] 

comunicado-apagão-28-abril-2025.pdf 

 

 

MEIO DE PROVA 5 – Fita de tempo sumária associada à reposta à Falha Energética Nacional. 

[Fonte: ANEPC] 

 

 

https://www.erse.pt/media/lzcb2p1x/comunicado-apag%C3%A3o-28-abril-2025.pdf
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MEIO DE PROVA 6 – Capas dos jornais “Público” e “JN”, de 29 de abril de 2025. [Fonte: 

https://www.sapo.pt/manchetes/2025-04-29] 

 

 

MEIO DE PROVA 7 – Jornal da tarde da RTP do dia 29 de abril de 2025, apresentando 

reportagens sobre o apagão do dia 28 de abril de 2025. [Fonte: RTP] 

Jornal da Tarde de 29 abr 2025 - RTP Play. 

 

https://www.sapo.pt/manchetes/2025-04-29
https://www.rtp.pt/play/p14262/e846590/jornal-da-tarde

