ﬁ‘m ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Expeca-se

[ ] REQUERIMENTO ~ Numero  /XI( 3

Publique-se

x| | PERGUNTA Namero 6.2) IXI (2 3 Ao iole

Q Secretariq da Mesa

Assunto: Conformidade legal das caracteristicas dos combustiveis. Opgédo pelo
combustivel mais barato.

Destinatario: Secretario de Estado da Energia e Inovagdo

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da Republica

Na sequéncia de um conjunto de audi¢Ges, com a Autoridade da Concorréncia, a APED, a
APETRO, a ANAREC, a DGEG e o ACP (e que se debrugcaram especialmente sobre pregos e
caracteristicas técnicas dos combustiveis), o Automovel Clube de Portugal fez chegar aos

Deputados um conjunto de andlises a combustiveis comercializados pela GALP (em anexo).

Por proposta do Grupo Parlamentar do PS, as referidas andlises foram remetidas, pela 62
Comissdo, a DGEG para que os deputados viessem a ser habilitados com um parecer técnico

sobre os referidos resultados, nomeadamente quanto a sua valia, rigor e conformidade legal.

Todavia, um desses itens é o do Enxofre que, nestas analises e no caso da Gasolina 98 Low Cost
surge com um valor muito superior ao permitido (14,9 quando o méximo permitido é 10 -
Decreto-Lei n.2 235/2004 de 16 de Dezembro). A consequéncia do alto valor de enxofre é a
libertacdo de gases NOx, que sdo altamente prejudiciais para o ambiente. Esse facto leva a

urgéncia deste requerimento.

Por outro lado a questdo das caracteristicas técnicas dos combustiveis é hoje, em Portugal, um
dos factores mais importantes na formacdo dos precos dos combustiveis e que leva a que a
diferenca de precos entre combustiveis possa oscilar em quase vinte céntimos por litro,
colocando também em causa o livre acesso de muitos consumidores aos combustiveis mais
baratos (que sdo praticamente sé comercializados pelas grandes superficies, mesmo apesar de

a ANAREC pretender comercializa-los).




ﬁ@ ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Nestes termos, coloco através de V. Exa. as seguintes perguntas ao Secretdrio de Estado da

Energia e Inovagdo:

1. Qual a regularidade com que os servicos da Administragdo Publica Portuguesa realizam
analises e testes aos combustiveis comercializados em Portugal?

2. As andlises anexas, realizadas por uma empresa de Espanha e remetidas a Assembleia
da Republica, pelo ACP sdo crediveis? Que pensa o Governo fazer, a confirmarem-se
estes valores? Estd prevista a aplicagdo de coimas?

3. Que pensa o Governo fazer no sentido de dar mais informagoes aos consumidores sobre
o tipo (e caracteristicas técnicas) dos combustiveis comercializados?

4. Hd alguma orientacdo, por parte do Governo, no sentido de dar a todos os
consumidores, o acesso a todas (nomeadamente as mais baratas) as gamas de

combustiveis (normais, aditivados e super aditivados?

Palacio de Sdo Bento, 30 de Outubro de 2010.

Os Deputados

%L{ RL.,UL fith»/l

( \‘\\0
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Laboratorio Central
‘ R CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha 20100030
ENAG
M B4ILEZIE INFORME N°: - 128688110 s
Cédigo Corle: 12498810 201642967 101026387
Cidigo Largo: 0100812880524
Fecha de Recepoion: 2010-05-24
Freducto: GABOLEQ Solicilante: VARIOS
Caracter: ESPECIAL Dirgecion:
Fecha de toma: 20100817
Clase de muestra: OTROS
Area Toma: {EXTERNG) R
Deseripcion cliznite: RTTC &8 DE PORTUGAL
Codige cierte: '
Documento solicihud: SEAIC 20 0-08-21
Envases: BIDONSL
Chearvacionss:
: FECHA
ENSAYO WETODO RESULTADO INCERT. UMIDADES ANALISIS
Transparsntia v brille * ASTH D 4176-04{2008) CUMPLE 2010-08-2
Coelor ASTM D 8045-04 LL, 5 Escala ASTM 2910-05-28
Azufre total UNE-EN 130 20884.04 1,8 mgika 2010-09-24
Densidad a 15 °C ASTM D 405200 8435,0 kol 2010-09-28
Destilacidn ASTyg}ga_aﬁe‘-; 2010~09-28
Punte inicial 183,5 ol
19% ¥/V recogido 218,8 e
50% V/V recogido 283,3 =0
£5% ¥/V rscogido 305,0 G
30% V/V recogido 327, 4 LE
85% V/V recogido 335 % ‘G
50% VSV 344, 8 °C
$5% VSV 1 361,0 .
Bunto £i: 371,14 il ¢4
Residuo i,3 % WV
Bérdida g,86 % WiV
Visc. cipemdt. 40°C ASTHM D 44500 3,187 s 2016-08-27
in oobre (3h/506°C) ASTM D 130-04e1 iy 2030-05-28
Residuc carbonose-10% final dest, ASTM D 452007 ;02 B mim 2010-09-29
Poliaromaticos EN12918:2007 2,60 % mim 2610-03-28
Punto de inflamacidn ASTM D 9308 125 b 2010-09-28
Punto obstrucclon filtrez en frio 1P 30880 -5 LT 2016-09-28
Contenido de agua *UNE-EN-IS0 12837 81 mgikg 2010-09-24
861lidos En Suspension *ENE-EN 12662:9008 2010-08-28
Farticulas solidas 4 mgikg
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Laboralerio Central

CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha  2010-08-30
v Baehe’ " INFORME N°: 12988110

5 |
ENAC e

Los ensayos marcados con astenisco no estan incluidos en el aicance de acreditacion.

ENSAYO METORO - " RESULTADO INGERT, UNIDADES Afa:\‘i?s’:;s

Cenizas * ASTM D 482.07 ; 0,001 % i 2010-09-30
Estabilidad Oxddscidn ASTM D 2274-034{2008) 2010~09-23
Insolubles totalss gfm?
indice de cetano i{método A} ASTM D 4737-0%a 2010-05-28
Manero de cetano ASTM D 813410 2010-09-27
Lubxicidad {(WS14}) (HFRR) UNE-EN IS0 12158-1:2007 2010-08-27
Esteres metilicos [FAME} UNE-EN 14078:2040 010-09-24
Aprobade Jefe de Unidad:

Téonics 'Lu.dﬁfmtwiiw Cenira

- Femaﬁdcwergas Pﬁeéo

3. Javier ‘% dés ?v?émmss e f ' 30de -_sapi:embre de 2010

Formande ‘!‘:Q‘?’{}ﬁﬁ j
i
Los resultados incluidos en este informe sblo afectan a las muestras recibidas en este Centro y somelidas a los ensayos que en & se incluyen,

E£ste Informe no puede ser reproducido niiolal ni parciaimente sin la aulorizacion prewa por escrito de este Centro.

La operacitn de toma de muestra no esié incluida en el alcance de la acreditacion ENAC. Las operaciones de loma de musesira v fos datos de la misma

sen aporfados por ef cliente.
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Compafia Laporatorio Central Tfro: 91 7746331
3 Lagl 5 de Carretera Torrejom a Mejorads Kw. 2,300 F 91 7746315
‘ LH i warburos CLH, SA 28830 - San Fernando de Henares {Madrid)E_mail:laboratorio central@clh.es

R SSEEE B Laboratorio Central
ﬁ} CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha:  2010-09-30
v auene' INFORME N*:  12986/10 |
e i

Los ensayos marcados con astersco no estan incluidos en el alcance de acreditacion.

Cédigo Corfo: 12986/10 201842985 101026385
Cédigo Lamo: 201009L.2890622
Fecha de Recepcion: 2010-09-24
Producto: GASOLINAB5I0 Solicitante: VARIOS |
Caracler: ESPECIFICACION Direccion: =
Fecha de torma: 2010-08-17
Area Toma: {EXTERNO)
Descripcion cliente: AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL
Documento solicitud:
Codigo dliente: GALP {GASOLINA 85
Envases:
Observaciones:
) FECHA
- ENSAYO METODC RESULTADO INCERT. UNIDADES ANALISIS
Aspecto “WISUAL CUMPLE 2010-09-28
Color visible *COLOR VIOLETA 2010-09-29
Familias De iii.d:acarb_nro:; *{*)UNE EN 14517:2005 2010-09-28
Contenlido de aromiticos 23,1 AT
Contenido de olefinas 13,0 VNV
Contenido de saturados 56,1 % VIV
vensidad a 15 °C ASTH D 4052-09 1317,5 kgim® 2010-03-28
Destilacién ASTM D 86-0%¢1 2010-09-28
Punto inicial 35,3 °C
Evaporado a 70 °C 25,9 % VIV
Evaporado a 10C °C 54,2 % ViV
Evaporade a 150 °C 90,¢€ % VIV
Punto final 178, 8% °Cc
Residuo 1.2 % VIV
pPérdida 0,7 % ViV
REesida Vepos ASTM D 519107 2010-09-28
Capacidad del envase 5000 mi
Presion de Vapor 55,3 kPa
VLI *CALCULO T34 2015-05-28
hzufre total UNE-EN IS0 20884:04 3,9 mgikg 2010-08~27
Corresion cobre (3h/50°C) ASTM D 130-0421 1a 2010-05-2%
Oxigeno * UNE EN 13132:2000 1,40 % mim 2010-69-29
Plomo UNE-EN 237:2005 <0, 0025 git 2010-09-28
Contenido de benceno UNE-EN 238/A1:2004 07 % VIV 2010-09-28
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Compania 1 ES . TEnti 91 1?r;5§:53,
Logistica de Ew H sién a Melorade Km. 2,300 Fax: 91 7746315 ;
Hidrocarburos CLH, 53 2 - San Fernande de Henares (Madrid)E mail:laboratorio centralfclib.es

i 'Labc.ratmio Central
@& CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha:  2010-09-30

¥ 1oAY & ¥

N Balez INFORME N* 12986140

b=
& |

Los ensayos marcades con asterisco no estin inciuldos en el alcance de acredifacian.

FECHA
ENSAYO : METODO RESULTADG INCERT. UNIDADES ANALISIS
Oxigenados: *UNE EN 13132:2000 ) 2010~-438-29
Etanol <0,1 Sy
Alcohol ter-butilico 0,1 A
MTBE By T % VIV
ETBE <0, 1 % VI
PAME <0,1 % VIV
freres de 5 o mds carbonos/mél. Tl % VIV
Otros oxigsnados <0,1 % VIV
Gomas lavadas : ASTM D 381-08 <0:5 mgi160 mi 2010-09-29
Fatabilidad a la oxidacién ASTM D 525.06 »>960 . min 2010-09-29
{ndice octano Research ASTH D 2690.00 95,0 2010-09-28
Indice ootano Motor ASTM [ 2700-05 B85 8 2010-09-27
Aprobade Jefe de Unidad: ; il Firma autorizada:
. i is Canteal e i g =
Técnico Laboratario Central | | Téenico Laboratorio Centrai

i

~ Femando Fargas Priefo

Javier Valdés Moreira ___30de septiembre de 2010 Fornands Fargas 2r

glo

Los resultados incluidos en este informe stlo afectan a las muesiras recibidas en este Centro y sometidas & los ensayos que en &1 se incluyen.
Esle informe no puede ser reproducido ni tolal ni parcialmente sin la autorizacion previa por escrito de este Centro.

La operacion de toma de muestra no esid inciuida en el alcance de fa acreditacion ENAC. Las operaciones de toma de muestra y los datos de la misma
son aportados por el cliente,
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Compafiia Lal tral Tfno: 91 7746331
Logistica de o 46n a Mejorada Mm. 2,300 Fax: 91 7746315
CLH e Hidrocarburca CLH, Sh 28%3¢ - San Fernande de Henares {Madrid)E:mail:lashorstorio gentralBclhi.es
Laboratorio Central
& CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha:  2010-08-30
ENAC
~ Buleate INFORME N°:  12987/10
Los ensayos marcados can aslerisco no estan incluidos en el alcance de acreditacion.
Cédigo Corto: 12987710 201642966 101025386
Cadigo Largo: 201009L2890623
Fecha de Recapcion: 2010-09-24
Producio: GASOLINA 8810 Solicitants: VARIOS
Caracter. ESFECIFICACION Direccion:
Fecha de toma: 2010-09-17
Area Toma: {EXTERNO)
Deseripcion dliente: AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL
Documento solicitud: _$a‘E-MA1L 2010-08-21
Codigo cliante: ALP (GASOLINA 58}
Envases: BIDON 5L
Observaciones:
_ FECHA
ENSAYO METODO RESULTADO INCERT. UNIDADES ANALISIS
Aspecto *VISUAL . CUMPLE 2010-09-28B
Color visible : *COLOR AZUL 2010-09-29
Familias De Hidrucarburos - ‘{"}i;INE EN 14517:2005 2010-095-28
Contenido de aromdticos 28,6 % VIV
Contenido de olefinas 114,90 % VIV
Contenido de saturados 49,3 % VWV
bensidad a 15 °C ASTM D 4052-09 48,0 kgim® 2010-0%-28
Destilacidn ASTM D 86-00e1 2010-09-28
Punto inicial 33,6 “C
Evaporado a 70 °C 22,3 % VIV
Evaporade a 100 °C 49,6 BNV
Evaporacdo a 150 °C 90,8 % VIV
Punto final 185,3 ‘C
Residuo 1,4 % VIV
pérdida _ [t % VIV
Presibdn Vapor : ASTM D 519107 2010-0%-28
Capacidad del envase 5000 ml
Presion de Vapeor 59,9 kPa
VLI *CALCULO 755 ) 2610~-09-28
hrzufre total UNE-EN 180 2088404 2.9 mgikg 2010-039-27
Corresion cobre {3n/50°C) ASTM D 130-04e1 14 2010-09-29
Cxigeno * UNE EN 13132:2000 2,10 % mm 20i¢-05-29
Pleme - UNE-EN 237:2005 g <0, 0025 gfl 2030-00-28

Contenido de benceno UNE-EN 238/a1:2004 . c,6 % ViV 2010-09-28
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Compafiia Laboratoerie Central Tfno; &

Logistica de (:u etera Torrejon a Melorada Km. 2,300 Fax: L
‘ I H Hidrocsrburos CLH, S&~ 28830 - Ban Fernsndo de Henares {Madrid)E_mall:laboratorio_ce ntraificih.es
Laboramno Central
) CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha:  2010:08-30
ENAC
 BALEZI INFORME N°®: 12987110

Los ensayos marcados con asterisco no estan incluides en el alcance de acreditacion.

FECHA

ENSAYOQ METODO RESULTADC INCERT. UNIDADES ANALISIS

Oxigenados: * UNE EN 13132:2000 : 2010-05-29

Etanol <Q,1 % VIV

Alcohol ter-butilico 0,1 % VIV

MTRE 11,2 % VIV

ETBE ' <0,1 % VIV

TAME <0,1 %IV

“teres de 5 ¢ mas carbonos/mél. 11,2 % VIV

Otros oxigenados <0,1 BN
Gomas lavadas ASTM D 381-09 0,5 mg100 ml 2010-08-29.
Estabilidad a la oxidacion ASTM D 52505 >960 min 2010-09-29
Iindice octano Research ASTM D 2650.00 97,7 2010-09-28
indice octano Motor ASTM D 270009 86,56 2010-09-27
ﬁpm%agg ﬁ%fﬁ pric Centrai Firma §QMfzzada:

f Técnico Laboratorio Central

\.\ Al §-

o fvi“ pere <A

e ¥ , : Femanda Fargas Prieto
3. Javier Valdés Moreias

30 de septiembre de 2010 Fernando Fargas Pristo
Los resuitados incluidos en este informe solo afectan a las muesiras recibidas en este Cenfm y sometidas a los ensayos que en él se incluyen.
Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorizacion previa por escrito de este Centro.

La operacién de foma de muestra no esté incluida en el alcance de la acredifacion ENAC. Las operaciones de toma de muestra y los dalos de la misma
son aportados por el cliente.
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TEno: 91

81 774

Compafiia
Logistica de
Midrocarburos CLH, SA

CLH

. Laboratorio Central |
E ﬁlA C CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha: 20100930 ;
* tuente” INFORMEN®: 1298910

Los ensayos marcades con asterisco no estan incluidos en el alcance de acreditacion.

Cédigo Corlo: 12989410 201642968 101026388

Codigo Largo: 2010091.2880625

Fecha de Recepcidn: 2010-09-24
Producto; GASOLINASSIO Salicitante: ~ VARIOS
Carécler; ESPECIFICACION Direccion; 2

Fecha de loma: 20100817
Area Toma: {EXTERNO)
Descripcion cliente: AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL
Documento soficilud: SIE-MAIL 2010-09-
Codigo cliente: GALP LOW-COST (GASOLINA 95
Envases: BIDONGSL
Observaciones:
: FECHA
ENSAYO METODO RESULTADO INCERT. UNIDADES ANALISIS
Aspecto “VISUAL CUMPLE 2010-09-28
Color visible * COLOR VIOLETA 2010-09-29
Familias De Hidrocarburos *{*) UNF EN 14517:2005 20106-09-28
Contenido de arcmétices . 23,1 % VIV
Contenido de olefinas ; 13,0 % VIV
Contenido de saturados 56,1 9 VIV
‘Densidad a 1% *°C ASTM D 4052-08 37,4 kgim? 20160928
Destilacidn ASTM D 86-D%e1 2010-09-28
Punto inicial 34,4 o
Evaporado a 70 °C 25,4 %BVIv
Evaporado a 100 °C 54,4 % ViV
Evaporado a 150 °C 90,8 % VIV
Punto final : 177,46 °c
Residuo 1,9 % VN
Pérdida 0,7 % VIV
Presidn Vapor ASTM D 5181.07 2610-05-28
Capacidaed del envase 5000 mi
Presion de Vapor 55,7 kPa
VL1 *CALCULD 135 2010-09-28
Azufre total UNE-EN IS0 20884.04 3,8 mgikg’ 2010-05-27
Correosién cobre (3h/50°C) ASTH D 130-04e1 1A 2010-05-29
Oxigeno * UNE EN 13132:2000 ' 1,40 % m/m 2010-09-30
?lomo UNE-EN 237:2005 <0, 0025 gfl 2010-09-28
Contenido de bencenc UNE-EN 238/A1:2004 Q8,7 % VIV 2010-02-28
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Compafiia
Logistica de

CLH

Hidrocarburaos CLH, 3R

al

Laboratorie Centy
Carretera Torreic
28830 - San Fern

a Moaiorada Km.

91 7746331
91 TT4E3LS

2,300 Fax:

<o de Henares (Madrid)E mail:laboratorio_centralf@clh.es

E Laboratorio Central
i & CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha: 20100930
ENAC
= BILEDIS INFORME N*: 12989/10
i e e R i s Han e Lynfy e At
Los ensayos marcados con asteriseo no estan incluidos en el alcance de acreditacién.
FECHA
ENSAYO METODO RESULTADO INCERT. UNIDADES ANALISIS
Oxigenados: *UNE EN 13132:2000 2610-09-30
Etanol <0, 1 % ViV
Alcohol ter-butilice <C,1 % VIV
MTBE 1.3 % VIV
ETBE g,1 % VIV
TAME <0, 1 % VIV
Eteres de 5 o mas carbonos/mél. T+ B % VA
Otros oxigenados <0,1 % VIV
Gomas lavadas ASTIM D 381-00 1,0 mg/00 mi 2010-09-2%
Estabilidad a la oxidacién ASTM D 525-08 >9860 min 2010~-09-28
Indice octano Research ASTM D 2699-09 95,0 2010-09-28
indice octano Motor ASTM D 2700-08 85,2 2010-09-27
Aprobado Jefe de Unidad: Firma autorizada:
léenico Laboratorio Central : Técnico Labuoratorio Central
§ \‘ \ 7 ; i1 4
;'::_é gl / € RIS ; »f Wh. 47
T Femando Fargas Prieto

3. lavier Yaldés WMoreiras

30 de septiembre de 2010-,, o) as Prist

Los resultados incluidos en este informe sdo afectan a las muestras recibidas en este Cenlro y somelidas a los ensayos que en él se inciuyen.

Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorizacion previa por escrilo de este Ceniro.

La operacién de ioma de muestra no esté incluida en el alcance de la acreditacion ENAC. Las operaciones de toma de muestra y los dalos de la misma

son aportados per el cliente.
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Laboraterie Cantral

28830

Tino:
Carretera Torrejon & Mejorada Km. 2,300 Fax: 91
£ Fernando de Henares (MadridlE mail:laborator

17446

91 1746331

Laboratorio Central
()] CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha: 20100830 |
ENAC |
x BULEDS INFORME N% 1259010 |
Los ensayes marcados con aslerisco no estan incluidos en el alcanes de acredilacian.
Cédiga Corto: 1299010 201642970 101026380
Cédigo Largo: 201009L.2890626
Fecha de Recepcion: 2010-09-24
Producto: GASOLINA 98 10 Solicitante: VARIOS
Carcler: ESPECIFICACION Direccion:
Fecha de toma: 20100917
Area Toma: {EXTERNO)
Descripcion cliente: AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL
Decumento selicitud: S/E-MAIL 2010-09-
Codigo cliente: \ GALPF LOW-COST (GASOLINA g
Envases: BIDONS L
Chbservaciones:
: FECHA
ENSAYD METCDO RESULTADD INCERT. UNIDADES ANALIBIS
Aspecto *YISLAL CUMPLE ZOL0-05%-28
Color wisible *COLOR AZUL 2010~05-28
Familias De Hidrocarburos * (" UNE EN 14517:2005 2C010-G9-2%
Contenido de aromabicos 28,8 % VY
Contenide de olefinas 11,0 %NV
Contenido de saturados 49,2 % ViV
Bensidad a 15 *C ASTM D 4042-09 F48,3 kglm?® 20106-05-28
Destilacidn ASTM D 88-08e1 2010-0%-28
Punto inicial 33,86 e ¥,
Eveporado a 70 °C 22,1 %WV
Evaporado a 100 °C 49,5 %o VIV
Evaporado a 150 *C 80,5 % WV
Punto final 185, 8 oG
Resituo 143 Y% VY
Pérdida 1,0 % VIV
Presién Vapor ASTM D 5191-07 2016-05-28
Capacidad del envase 5000 ml ;
Presion de Vapor 58,8 kPa
VLE *CALCULO T43 2010-08-28
Azufre total UNE-EN 150 2088404 i4,8 mglkg 2010-09-30
Corrosidn cobre (3h/50°C) ASTM B 130.0de 1B 2R16-0%-24
Oxtgens *UNE EN 13132:2000 2,00 % mim 2018-0%-30
Plomo UNE-EN 23712005 <{, 0025 gl 2010~-08~28
Contenide de benceno UNE-EN 238/41:2004 3,6 o 2010-0%-28
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Compania i-aboratorio Central Tioo: 91 7746331
iogistica de Carretera Torreifn a3 Mejovada Km. 2,300 Fax: 91 77462
nros CLH, SA 28830 - San Fernandc de Menaves [(Madridi® mell:laboratorio_central@clhes

Hidroca

Laboratorio Cenlral
@ CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha:  2010.09:30
i E £ 4701
f w0 BAILEZIS INFORME N°: 1298010

Los ensayos marcades con asterisco no estan incluidos en el alcance de acreditacidn,

FECHA
ENSAYO ) METODO RESULTADO INCERT. UNIDADES ANALISIS
Oxigenados: *UNE EN 13132:2000 2010-05-30
Etanol <0, 1 %V
alcohol ter-butilico <0, 1 %V
MTBE 10,8 Y% VIV
ETBE 0,2 % VIV
TAME <0, 1 Y% VIV
Eteres de 5 o mas carbonos/mél. 11,0 % VI
Otros oxigenados <0, 1 R
Gomas lavadas ASTM D 381-08 ) 1,0 /100 mi 2019-03-25
Estabilidad & la oxidacién ASTHM D 525.05 >560 min 2010-09-30
indice ootane Research ASTM D 288800 97,6 2010-09-28
indice cotane Motor ASTM D 2700-09 86,6 2010-09-27
Aprobado Jefe de Unidad: e Firma autorizada:
raonten Laborstorio %Sff&g ) e Téenico Laboratorio Central
£ i . '\\\ 4 é’

i, javier Valdés Moreiras 30 de sepliembre de 2010 Fernando Famas Preto

i
Los resultados incluidos en esle informe sblo afecian a las muestras recibidas en este Centro y somelidas a los ensayos que en él se incluyen.
Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorizacion previa por escrito de este Centro,

La operacion de toma de muestra no esté incluida en el alcance de fa acreditacion ENAC. Las operaciones de foma de muestra y los datos de la misma
son aportados por el cliente. :
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CLH

Compaiiiz
Logistica de
Hidroocsrburos CLH, SA

Laboratorio Central

28830 ~

Tfno:
Carreters Torvejdn a Mejorada Km. 2,300 Fax:
San Fernando de Wenares (Madrid)E _mail:laborato

a1 .,774

a1 71746

&

Laboraltorio Central :
E N@A C CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha: . 2010-09-30
1 8 3 A Y 0 3 %
|_ ” BHLEZN INFORME N 12991/10 __I
Los anéé}os marcados con asterisce no estan incluidas en el alcance de acre_dliacaon '
Cadigo Corlo: 1295110 201642971 101026331
Cédigo Largo: 201009L2850627
Fecha de Recepcion: 2010-08-24
Producto: GASOLEG Solicitante: VARIOS
Caracler. ESPECIAL Direccion:
Fecha dz toma: 2010-03-17
Clase de muesra; OTROS
Area Toma: {EXTERNO)
Descripcion clisnte: A HEOE PURTUGAL
Cedigo chiente: “{ GALP LOW-COST (GASOLEQ NORMAL
Decumento soliciiud: STE-MA-2010-05-
Envases: BIDONSL
Observaciones:
FECHA
ENSAYQ METODO RESULTADO UNIDADES ANALISIS
Transparencia y brillo * ASTM D 4176-04(2009) CUMPLE _ 2010-0%-28"
Color ASTM D 6045.04 L1,5 Escala ASTH 2GR
Azufre total UNE-EN IS0 20884:04 ‘(-}‘-f_-} mg/kg 2010-08-24
Densidad a 15 °C ASTM D 4052-00 44,9 kgim® 2010-09-28
Destilacién ASTMD 85-08e1 2010-09-28
Punto inicial 183, 2 *C
10% V/V recogide 2i9,2 *C
50% V/V recogido 282,7 °c
65% V/V recogide 304,5 L o
80% V/V recogido 3z7,¢ °Cc
85% V/V recogido 334,9 °c
90% V/V recogido 344,7 =
95% V/V recogido 361,0 &5
Punto final 372,7 C
Rasiduo 1,3 % ViV
Pérdida 0,¢€ % VIV
Visc. cinemfdt. 40°C ASTMD 445.09 3,147 mms 2010-09-27
Corrosién cobre {(3n/50°C) ASTM D 130-04e1 ‘ 1A 2010-05-28
Residue carbonocso~10% final dest. ASTM D 453007 0,01 % mim 2010-09-29
Poliaromaticos EN12018:2007 2,60 % mim 2010-09-28
Punto de inflamacidn ASTM D 23-09 32:5 o 2010-09-28
Punto obstruccidn filtros en frio 1P 309/59 -7 b 2010-05-28
Contenido de agua * UNE-EN-ISO 12037 99 malkg 2010-05-24
$6lidos En Suspension *UNE-EN 126622008 : 2C10~-09-28
Particulas sélidas 5 mglkg
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io Central Ttno: 31 77486331
‘ Torzejon a Mejorada Km. 2,300 Fax: 91 7746315
- Ban Fernando de Henaregz (Madrid)E mail:laboratcorio_central@clh.es

Compafiia

logistica d=
CLH Hidrocarburcs CLH, SR

Laboratorio Central
@AC CERTIFICADO DE ANALISIS Fecha: 20100930
*aeds’ " INFORMEN®: 12991110

Los ensayos marcados con aslerisco no estan incluidos en el alcance de acreditacion.

FECHA
ENSAYO METODO RESULTADO INCERT, UNIDADES ANALISIS
Cenizas * ASTM D 48207 ' 0,001 % mim 2010-09-30
Estabilidad Oxidacidn ASTM D 2274-03a{2008) 2010-09-29
Insolubles totales 1,0 gim*
Indice de cetano (método A} ASTMD*#?;S?-OQa 51,8 2010-09-28
fimero de cetano ASTMD613-10 51,1 2010-09-27
Imbricidnd. {WS131 - (HERR) UNE-EN 1SO 12156-1:2007 168 pm 2010-09-27
Esteres metilicos (FAME)  LINE-EN 14078:2010 7.10 % VIV 2010-09-24
Aprobado Jefe de Unidad: ey Firma autorizada;
Técnice Laboraterdio Central 9§ - Ycnico Labomtors Cantrel
PAVANA
; x’-%ﬁ«\?ﬂé;}" fexd %N 3 dig
&G ' Fernando Fargas Prieto
i, Javier Valdés Moreiras 30 de septiembre de 2010

Fernande Fargas Prietc

Los resultades incluidos en este informe sélo afectan a las muestras recibidas en este Cenlro y somelidas a los ensayos que en él se incluyen.
Este informe no puede ser reproducido ni tofal ni parcialments sin la autorizacion previa por escrito de este Centro.

La operacion de toma de muestra no esté incluida en el alcance de la acreditacion ENAC. Las operaciones de loma de muestra y los datos de la misma
son aportados por el cliente,
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